
TERMIDEL 48 MR CE

PLAGAS APLICACIÓN DOSIS / 
LITROS FORMA DE APLICACION

Termita subterránea PRE-
CONSTRUCCION

1lt TermiDel 48 
en 50 lts de 

agua.

CIMIENTOS

Detecte en un plano las 
instalaciones de tubería o cableado 
que se puedan dañar al taladrar el 
piso.

 Perfore a una profundidad minima 
de 30 cms.  Y con la ayuda de un 
equipo de inyección  adecuado o 
con aspersor, aplique mínimo 3 lts 
de producto preparado en cada 
una de las perforaciones 
realizadas.

POST-
CONSTRUCCION

1lt de TermiDel 
48 en 50 lts. De 

agua.

La distancie entre una perforación 
y otra es de 30 a 50 cms.

ALREDEDOR DE LOS 
PUNTOS DE 
ENTRADA DE 
SERVICIOS COMO 
COLADERAS , 
CISTERNAS Y

1 lt de TermiDel 
48 en 50 lts de 

agua.

DRENES

Registro: RSCO-URB-INAC-115-363-009-49
Insecticida Concentrado Emulsionable

Aplicar  a baja presión de 3 a 5 lts 
de producto preparado por metro 
lineal formando una barrera 
química de 30 a 50 cm de ancho, 
alrededor de cada instalación.

TermiDel 48 se maneja en presentación de: 240 y 950 ml.

TermiDel 48 es un producto desarrollado para el control de diferentes especies de termitas y plagas de la 
madera. Esta formulado a base de un insecticida perteneciente al grupo de los organofosforados llamado 

Clorpirifos.

Actúa por contacto e ingestión y también como repelente formando una barrera química de protección en contra 
de la termita subterránea. 

Forme una barrera horizontal 
aplicando a baja presión de 3-5 

lts.  Por metro cuadrado.

Aplicar en forma de rocío grueso a 
baja presión  a dosis de 2 – 3 lts 

por metro lineal.

1 lt de TermiDel 
48 en 50 lts de 

agua.
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